
Binokulares Mikroskop mit High-Resolution Objektiven und zwei Weitfeld-Okulare mit Plan-
Optik. Diese Optik sorgt für scharfe, kontrastreiche, klare und farbechte Bilder. Stabilität des
Mikroskopes wird gewährleistet durch die robuste Stativ- und Fusskonstruktion. Das Stativ ist
mit einer geräumigen Fensterscheibe ausgestattet. Das BMS D1 Mikroskop wird mit einem
Meßtisch mit grosser Arbeitsfläche und integriertem Probenhalter geliefert. Die grosse
Arbeitsfläche, 140 x 150 mm, bietet problemlos Platz für zwei Präparate.Der integrierte X-Y
Kreuztisch lässt sich mit der ergonomisch plazierten, koaxialen Bedienung einfach
bedienen. Der in Höhe verstellbare Abbe Kondensor (NA 1,25) ist mit einer Öffnung
versehen, in der spezielle Anwendungen, wie z.B. Dunkelfeldblende oder
Phasenkontrastblende, eingeführt werden können.

Alle optische Oberflächen, wie Okular und Objektive, sind mit einer Antifungus-
Beschichtung versehen. Die Helligkeit der LED Beleuchtung ist stufenlos einstellbar. Darüber
hinaus ist die Lichtstärke der neuen Generation LED-Beleuchtung vergleichbar mit 30 Watt
halogener Beleuchtung. Das Spektrum der LED ist am besten mit dem von Tageslicht zu
vergleichen. Dieses sorgt für Komfort und Ruhe fürs Auge.
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Mikroskop BMS-220-PB

Forschungsinstitute
Entwicklung
Labore
vielseitig Einsetzbar durch modulare Bauweise
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Scharfstellen: koaxialer Grob- und Feintrieb beidseitig. Feintrieb ist mit einer
Skalenteilung ausgestattet, ein Intervall ist 0,0015 mm (0,3 mm/Umdrehung)
Objekttisch: 140 x 150 mm geeignet für 2 Präparate mit eingebautem Kreuztisch mit
koaxialer Bedienung für X-Y Bewegung. X-Y Verstellbereich 77 x 52 mm
Kondensor: Abbe Kondensor (N.A. 1,25) im Halter, zentrierbar mittels
Rändelschrauben, in Höhe verstellbar durch Zahntrieb. Ausgestattet mit Irisblende (0-
100% verstellbar) und Öffnung, in der spezielle Anwendungen, wie z.B. eine
Dunkelfeld-Einsatzscheibe oder Phasenkontrastscheiben (wahlweise), eingeführt
werden können.
Beleuchtung: Neue Generation LED (3W). Helligkeit regelbar mittels
Drehpotentiometer. Lichtstärke vergleichbar mit 30W Halogenbeleuchtung
Lebensdauer LED: ca. 50.000 Stunden
Vergrösserung: 40x, 100x, 400x und 1000x. Wahlweise bis zu 1500x ausbaufähig
Betriebsspannung: 90 - 240V/50HZ. Das elektrische System wird durch 2
Sicherungen geschützt.
Abnehmbares Netzkabel

Inklusive: Staubschutzhülle und Gebrauchsanleitung

Technische Daten:

Okulare: WFP 10x/18mm mit einklappbaren Augenmuscheln
Tubus: 45 , 160mm Tubuslänge, ausgestattet mit Sicherungsschraube fürs Okular
Kopf: Siedentopf binokular, 360  drehbar
Objektivrevolver: fünffach, kugelgelagert, mit Gummi-Beschichtung
Objektive: DIN-Plan High-Resolution, 4x (N.A. 0,10), 10x (N.A. 0,25), 40x (N.A.
0,65), 100x (N.A. 1,25) Immersionsöl. Die Objektive 40x und 100x sind mit einem
Federmechanismus (Präparatschutz) ausgestattet

Dunkelfeldblenden
Phasenkontrastsatz
Okulare
Objektive
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