
•	 Schutzart IP67 nach IEC 60529
•	 Teils mit BLUETOOTH®  Übertragung verfügbar 
•	 Automatisches Einschalten durch Bewegen der Messspindel, 

Umschalten auf Sparmodus nach 20 Min. Inaktivität, Speiche-
rung der Position im Sparmodus System SIS, absolutes System

•	 Messbereich 0-102 mm abgedeckt mit nur 3 Geräten
•	 Satz von 3 Mikrometer 0-102 mm lieferbar
•	 Schnellverstellung der Messspindel 12 mm pro Umdrehung
•	 Umschaltbare Messkraft 5N / 10N (Messbereich 0 - 30 mm)
•	 Bisher unerreichte Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit
•	 Trommel aus Polyacetal-Copolymer

Messflächen aus
Hartmetall

Einfache und 
intuitive Funktionen

Trommel mit Schnell-
verstellung und Ratsche

S_Connect Proximity

Nichtdrehende 
Messspindel Ø 6.5mm

Automatisches Ausschalten
Automatisches Einschalten
Speichern der Ausgangsposition
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Technische Daten

Bestell-Nr. 2601-1003 2601-0001 2601-1006 2601-0004 2601-1010 2601-0009 2601-1031 2601-1033

Mit BLUETOOTH® Funktion* - • - • - • - -
S_Connect: Proximity
USB / RS232 / Wireless • - • - • - • •
Messbereich mm 0 - 30 30 - 66 66 - 102 100 - 136 125 - 161
Fehlergrenze max. G 1)       µm 3 4 5 7 8
Wiederholbarkeit 2)          µm 1 1 1 2 2
A mm 37.3 73.3 109.3 143.3 168.3
B mm 27.5 43 60 95 110
C mm 62 74 74 74 74
D mm 12.5 13.5 14.5 19.5 19.5
E mm          63 86 106 151 169
F mm 174 230 269 306 340
G mm 7.2 9 9 9 9
Umschaltbare Messkraft 5 N / 10 N                                              10 N
Schutzart nach IEC60529 IP67 mit und ohne Stecker
Funktionen Preset, Schnellverstellung, Konfigurierbar durch PC, SIS Smart Inductive System

1)  Nach DIN 863 
2)  ± 1 Digit
* bis zu 8 Geräte pro Dongel

Tastspitzen Ø 6.5 mm
Auch mit BLUETOOTH® verfügbar!

Proximity auf:
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Datenkabel ab Seite B 60, 
Beschreibung zu BLUETOOTH® Smart 
siehe Seite A 4 / A 5



Satz 1 (2601-1011): 
3 Bügelmessschrauben 
mit Standard Tastspitzen, 
Einstellmaße 50 mm und 75 mm, 
Prüfzertifikat
Im Aluminium-Koffer

Satz 2 (2401-2601): 
Bügelmessschraube S_Mike PRO 0-30mm
mit Standard Tastspitzen, 
Messschieber S_Cal PRO 150 mm, 
Halter (2642-1011)

Bestell-Nr. Bezeichnung

2601-1011 Satz 1, 3 Bügelmessschrauben 0 - 102 mm
im Aluminium-Koffer

2601-1012 Satz 1, 3 Bügelmessschrauben 0 - 102 mm
im Kunststoff-Koffer

2401-2601 Satz 2, Bügelmessschraube, Messschieber und Halter

2642-1011
Halter 
für Bügelmessschrauben, 
zusammenklappbar

2642-1010 Halter 
für Bügelmessschrauben

2702-1001 Einstelllehre 50 mm

2702-1002 Einstelllehre 75 mm

2702-1004 Einstelllehre 125 mm



3.) Datenübertragung via BLUETOOTH® 

Die neuen Bluetooth®-Messgeräte von Sylvac sind mit einem 
eingebauten Bluetooth® Sender ausgestattet. Sie können ent-
weder herkömmlich über Proximity oder Power Datenkabel mit 
einem Empfängergerät verbunden werden, oder aber man über-
trägt die Daten komfortabel via Bluetooth®. 

Benötigt wird hierzu der Bluetooth®-Dongel, der in einen PC 
oder ein Anzeigegerät D300S eingesetzt wird, oder aber eine 
entsprechende App (Sylvac BT Smart Android & Apple). 

•	 Datenübertragung in einem Radius von ca. 15 m
•	 Es können bis zu 8 Messgeräte pro Bluetooth®-Dongel 
        angeschlossen werden
•	 Duplex Datenübertragung
•	 Automatische Erkennung des Bluetooth®-Dongels
•	 Automatische Erkennung der Messgeräte 



Sylvac BT Smart Android & Apple

Ermöglicht die Darstellung von Bluetooth® Smart Messgeräten auf Tablets 
und Smartphones ab Android 4.3 und Apple, mit Bluetooth® 4.0

Messdaten in Excel oder als PDF-Datei speichern und Exportieren der 
Daten in Google Drive oder iCloud.

Kostenlos im Google Play Store und App Store erhältlich.

Bluetooth®  
Dongel

(5031-3017)

Bluetooth®  
Dongel

(5031-3017) PC
Software

Sylconnect
(5031-3015)

D300S V2
(4021-1105)

Sylvac BT Smart Windows 8.1
Demnächst im Windows Store erhältlich

Kein Dongel erforderlich!




