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PC 7 Komplettset 1 inkl. pH Elektrode 201T 
und Leitfähigkeitszelle 2301T   
PC-Set zur Messung von pH, Leitfähigkeit, mV ,  
und °C, inkl. pH-Sonde  201T mit integriertem  
Temperatursensor und Leitfähigkeitszelle  
2301 T mit ATC. Das Set beinhaltet Gerät,  
Elektroden, Pufferlösung pH4, pH7, Leitfähig- 
keitkalibrierlösung 1413 μS und 12,88 mS 

Handmessgerät zum Messen des pH- und Leitwertes  
in Laboren und während der Produktion. 

 

Technische Daten 
Messbereich pH 0,00...14,00 pH 

Auflösung 0,1 / 0,01 pH 

Kalibrierung 1...3 Kalibrierpunkte 

Autom. Erkennung der  
Kalibrierlösung 

USA: pH 1,68 / 4,01 / 7,00 / 10,01  
NIST: pH 1,68 / 4,01 / 6,86 / 9,18 
2 benutzerdefinierte Punkte 

Messbereich mV + - 1.000 mV 

Auflösung 1 mV 

Messbereich Leitwert 0,0...199,9 mS 

Auflösung 0,1 / 1μS 0,01 / 0,1 mS 

Kalibrierpunkte 1...4 

Auto. Erkennung der 
Kalibrierlösung 

84 μS - 1413 μS - 12,88ms - 111,9 mS 
1 Punkt benutzerdefiniert 

Zellkonstante wählbar 0,1 - 1 - 10 cm -1 

Messbereich Temperatur 0...100°C 

Auflösung 0,1°C 

Genauigkeit + - 0,5°C 

Temperaturkompensation pH Automatisch/Manuell 0...100°C 

Temperaturkompensation Leitwert Automatisch/Manuell 0...80°C 

Display LCD mit Hintergrundbeleuchtung 

Eingänge BNC und ATC für Temperatur 

Stromversorgung 3 x 1,5V AA Batterien 

Spannungsversorgung 3 x 1,5V AA Batterien 

IP-Schutz IP 57 

Abmessungen 86 x 196 x 33mm (L X B X H) 

Gewicht 295g 
 


