
                                          

                                

                                

KERN KERN
CPB 6K0.1N 6 0,1 – – 0,1 – 963-128
CPB 15K0.2N 15 0,2 – – 0,25 – 963-128
CPB 30K0.5N 30 0,5 – – 0,5 – 963-128

CPB 6K1DM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 0,1 965-228 963-128
CPB 15K2DM  6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 0,25 965-228 963-128
CPB 30K5DM 15 | 30  5 | 10  5 | 10 100 0,5 965-228 963-128

Preisgünstiges Profi modell, auch mit Eichzulassung [M], 
Zählaufl ösung bis zu 60.000 Punkte
Merkmale

• Genaues Zählen: Die automatische Referenz-
optimierung verbessert stufenweise den 
Durchschnittswert des Teilegewichts

• Über Tastenblock programmierbar:

- gewünschte Referenzstückzahl
- bekanntes Referenzgewicht

• Ziel-Stückzahl programmierbar für 
Checkweighing mit akustischem Signal

• Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren 
von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und 
Gesamtgewicht

• Akustisches Fill-to-target: Zielstückzahl 
bzw. Zielgewicht programmierbar. Bei 
Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal

•  Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb 
(optional), kompakter, fl acher Bauweise und 
geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz 
an mehreren Standorten (Produktion, Lager, 
Versand, ...)

Technische Daten

• Große hinterleuchtete LCD-Displays, 
Ziff ernhöhe 20 mm

• Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl) 
BxTxH 294x225 mm

• Gesamtabmessungen 
BxTxH 320x350x125 mm

• Nettogewicht ca. 3,9 kg
• Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 

0 °C / 40 °C

Zubehör

• Arbeitsschutzhaube, KERN CFS-A02
• Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 90 h

ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 14 h, 
nachrüstbar, KERN GAB-A04

• Signallampe zur optischen Unterstützung 
von Wägungen mit Toleranzbereich, 
KERN CFS-A03

• 2. Datenschnittstelle RS-232, Y-Kabel zum 
parallelen Anschluss von zwei Endgeräten 
an die RS-232-Datenschnittstelle der Waage, 
z. B. Signallampe und Drucker,  
KERN CFS-A04

• Passende Drucker siehe Seite 130
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Optionen
Eichung DKD Kalibrierschein

Hinweis: Für eichpfl ichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um

DATENBLATT 
Zählwaage CPB
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