
> Klasse 2 und Klasse 1 nach IEC 60942:2003, PTB-zugelassen, eichfähig

> Ausgangspegel 94dB

> für ½-Zoll-Mikrofone 

> automatische Ausschaltung für längere Batterielebensdauer

> auch für Dauerbetrieb einstellbar

> robustes ergonomisches Gehäuse

Die CR:514 und CR:515 sind Hochleistungs-Akustik-Kalibratoren, die für die Kalibrierung von 
Schallpegelmessern und Lärmmonitoren im Labor- und Feldeinsatz konzipiert wurden.

Die Einheiten sind einfach zu bedienen und erfüllen die aktuelle Norm IEC 60942:2003 
für Akustik-Kalibratoren der Klasse 2 (CR:514) und Klasse 1 (CR:515). Beide Versionen sind 
eichfähig. Diese Kalibratoren haben einen Ausgangspegel von 94dB bei 1 kHz und sind für 
Halbzoll-Mikrofone geeignet.

Das leichte Auswechseln der Batterien und die robuste Konstruktion machen die 
CR:514 und CR:515 Einheiten ideal für 
Kalibrierung sowohl für den Feldeinsatz 
als auch für Präzisionskalibrierung anderer 
Schallpegelmesstechnik.

Der Kalibrator wird mit einer einzigen 
Drucktaste eingeschaltet und schaltet sich 
zwecks Batteriekonservierung selbst nach 3 
Minuten aus. Der Anwender kann aber die 
Autoabschaltung umgehen und den Kalibrator 
für einen Dauerbetrieb einsetzen.

Die Kalibrierung von Schallpegelmessern 
und Schallpegelmesstechnik ist für die 
Verifizierung von Messungen unablässig, um 
genaue Messergebnisse zu erzielen und um 
Lärmmessbestimmungen und –Richtlinien 
einzuhalten. 

A n w e n d e r f r e u n d l i c h .  B e w ä h r t .  C i r r u s .

CR:514 & CR:515
A k u s t i k - K a l i b r a t o r e n

DATENBLATT 
ATP-Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1
D-77955 Ettenheim
Tel.  0 78 22 - 86 24-0 
Fax. 0 78 22 - 86 24 - 40 
Email: info@atp-messtechnik.de 
Internet: www.atp-messtechnik.de 



Die CR:514 und CR:515 Akustik-Kalibratoren bieten eine einfache und zuverlässige Methode, 
Kalibrierungen von Schallpegelmesstechnik sowohl im Labor als auch im Feldeinsatz 
durchzuführen. 

CR:514 und CR:515 Akustik-Kalibratoren können einzeln bestellt werden. Zum Lieferumfang 
gehören zusätzlich: Bedienungsanleitung, Kalibrierzertifikat und Batterie.

S p e z i f i k a t i o n e n :

Standards    CR:514 IEC 60942:2003 Klasse 2
      CR:515 IEC 60942:2003 Klasse 1
      
Schallpegel 20μPa   94dB± 0.4dB (CR:514)
      94dB± 0.2dB (CR:515)

Ausgangsfrequenz   1kHz ±0.2%

Klirrfaktor    <1%

Bezugsbedingungen   23oC, 101,3 kPa, 65% RH

Aufnahmeöff nung   1/2“ (nach IEC 1094-4)

Batterie     1 x 9V (PP3, 6LR61, 6F22)
 
Abmessungen    138mm x Ø47mm

Gewicht     220 g einschließlich Batterie

Bedienungselemente   Start-Drucktaste, Auto-Abschaltung mit grünem LED-Indikator.   
      Anwender-Umgehung der Autoabschaltung möglich

CE-Klassifi zierung EMC   EN50081-1, EN 50082-1
Safety     EN 61010-1, 1993 Tragbare Geräte Entsorgungskategorie 2
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