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KERN

FPS

ODC 132 3,1 MP USB 2.0 5 – 30 CMOS 1/2" Win XP, Vista, 7, 8, 10 520,–
ODC 152 5,1 MP USB 2.0 3.5 – 30 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 600,–

OBB-A1414 140,–
OBB-A1416 140,–
OBB-A1417 175,–

ODC 132 ODC 152

      

Modell
 
 

Auflösung 
 
 

Schnitt-
stelle 
 
 

Sensor 
 
 

Sensorgröße 
 
 

Farbe/
Monochrom
 

Unterstütztes Betriebssystem 

 

Farbe
Farbe

1× Okularadapter (∅ 23,2 mm) für Kameras der Serie ODC-1
1× Okularadapter (∅ 30,0 mm) für Kameras der Serie ODC-1
1× Okularadapter (∅ 23,2 + 30,0 mm) für Kameras der Serie ODC-1

STANDARD

Merkmale

 · Eine große Auswahl an Mikroskopkameras 
stehen Ihnen für Ihre individuelle Anwendung 
zur Verfügung.

 · Die Mikroskopkameras sind universell ein-
setzbar und über USB-Kabel (USB 2.0 oder 
USB 3.0 siehe Tabelle) an das Mikroskop 
sowie an einen Laptop oder PC anzuschließen. 

 · Die Stromversorgung erfolgt durch das 
USB-Kabel, sodass keine zusätzliche Strom-
versorgung benötigt wird.

 · Eine optimale Synchronisation, eine hohe 
Bildrate sowie eine stabile Bildperformance 
wird in Verbindung mit unserer mitgelieferten  
So�ware Microscope VIS ihre tägliche 
Arbeit wesentlich erleichtern. 

 · Details zu unserer So�ware finden Sie in 
der Rubrik „So�ware“ im Katalog (Seite 87) 
oder unter www.kern-sohn.com.

 · Diese universellen Kameras können ebenfalls 
an alle am Markt erhältlichen Mikroskope mit  
entsprechendem C-Mount Adapter des je-
weiligen Mikroskops angeschlossen werden.

Merkmale

 · Diese USB 2.0 Kameras liefern besonders 
gute Bilder bei anspruchsvolleren Applika-
tionen, wie beispielsweise im Dunkelfeld,  
im Phasenkontrast und bei Fluorezenz- 
Anwendungen durch verbesserte Licht-
empfindlichkeit der Sensoren.

 · Im Lieferumfang befindet sich neben der 
Kamera unsere mehrsprachige KERN  
So�ware Microscope VIS, ein USB-Kabel 
und ein Objekt-Mikrometer zur Kalibrierung 
der So�ware.

 · Bitte den für Ihr KERN Mikroskop passenden 
C-Mount Adapter oder Okularadapter gleich 
mitbestellen.

Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen,  
Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung

USB-Kabel mit Objekt-Mikrometer

C-Mount Kameras – USB 2.0  ODC-1

ATP Messtechnik GmbH
J. B. von Weiss Strasse 1

D- 77955 Ettenheim
Email: info@atp-messtechnik.de 

Internet: www.atp-messtechnik.de 
Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

Mikroskopkameras ODC



 
 
 
KERN

FPS

ODC 851 2 MP HDMI, USB 
2.0, SD 30 – 60 CMOS 1/2,8" Win XP, Vista, 7, 8, 10 1080,–

          

          

 
 
 
KERN

FPS

ODC 822 1,3 MP USB 2.0 15 – 48 CMOS 1/3" Win XP, Vista, 7, 8, 10 320,–
ODC 824 3,1 MP USB 2.0 11,5 – 45 CMOS 1/2" Win XP, Vista, 7, 8, 10 390,–
ODC 825 5,1 MP USB 2.0 6,8 – 55 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 430,–
ODC 831 3,1 MP USB 3.0 27,3 – 53,3 CMOS 1/3" Win XP, Vista, 7, 8, 10 560,–
ODC 832 5,1 MP USB 3.0 14,2 – 101,2 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 590,–

Modell
 
 

Auflösung 
 
 

Schnitt-
stelle 
 
 

Sensor 
 
 

Sensorgröße 
 
 

Farbe/
Monochrom
 

Unterstütztes Betriebssystem 

 

Farbe

STANDARD

Lieferumfang

STANDARD

Modell
 
 

Auflösung 
 
 

Schnitt-
stelle 
 
 

Sensor 
 
 

Sensorgröße 
 
 

Farbe/
Monochrom
 

Unterstütztes Betriebssystem 

 

Farbe
Farbe
Farbe
Farbe
Farbe

Merkmale

 · Durch die bewährte CMOS-Technik, in  
Verbindung mit USB 2.0 oder USB 3.0,  
werden die Bilder schnell und klar dargestellt.

 · Auch für anspruchsvollere Applikationen,  
wie beispielsweise im Dunkelfeld, im Phasen-
kontrast und bei Fluorezenz-Anwendungen 
sind diese Kameras geeignet.

 · Im Lieferumfang befindet sich neben der 
Kamera unsere mehrsprachige KERN 
So�ware Microscope VIS, ein USB-Kabel, 
diverse Okularadapter und ein Objektmikro-
meter zur Kalibrierung der So�ware.

 · Bitte den für Ihr KERN-Mikroskop passenden 
C-Mount Adapter gleich mitbestellen.

Merkmale

 · Die ODC-851 HDMI-Mikroskopkamera ist 
speziell für die direkte HDMI-Verbindung 
zu Ihrem HDMI-fähigen Wiedergabegerät 
entwickelt worden. Die Bilder können  
ebenfalls direkt auf die mitgelieferte 
SD-Karte gespeichert werden.

 · Als Alternative steht Ihnen zusätzlich ein 
USB 2.0 Anschluss zum Anbinden eines 
Laptops oder PCs über die USB Schnittstelle 
zur Verfügung. 

 · Die Stromversorgung erfolgt über eine 
externe 12-V-Stromeinheit.

 · Lieferumfang: Kamera, So�ware, USB-Maus, 
USB 2.0 Kabel, HDMI-Kabel und SD-Karte 
(4 GB)

C-Mount Kamera – HDMI  ODC-85

C-Mount Kameras – USB 2.0/3.0  ODC-82 · ODC-83



 
 
 
KERN

FPS

ODC 872 1,3 MP USB 2.0 7,5 – 12,5 CMOS 1/3" Win XP, Vista, 7, 8, 10 200,–
ODC 874 3 MP USB 2.0 3 – 7,5 CMOS 1/2,7" Win XP, Vista, 7, 8, 10 230,–
ODC 881 5 MP USB 3.0 15 – 30 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 310,–

 
 
 
KERN

FPS

 240,–

          

      

ODC-87, ODC-88

ODC 894

ODC 895

Ihr gewöhnliches Mikroskop in ein digitales 
Mikroskop verwandeln, indem Sie ein Okular 
Ihres nicht-digitalen Mikroskops durch die 
Okularkamera ersetzen und dieses per USB 
an Ihren Computer anschließen. 

 · Die Okularkameras sind universell einsetzbar 
und über USB-Kabel (2.0 oder 3.0 siehe 
Tabelle) an das Mikroskop sowie an einen 
Laptop oder PC anzuschließen. 

 · Die Stromversorgung erfolgt durch das 
USB-Kabel, sodass keine zusätzliche  
Stromversorgung benötigt wird.

 · Eine optimale Synchronisation, eine hohe 
Bildrate sowie eine stabile Bildperformance 
wird in Verbindung mit unserer So�ware 
ihre tägliche Arbeit wesentlich erleichtern. 

 · Im Lieferumfang befindet sich neben der 
Kamera eine vereinfachte Version unserer 
mehrsprachigen KERN So�ware Microscope  
VIS, ein USB-Kabel und ein  
Objekt-Mikrometer zur Kalibrierung der 
So�ware.

Merkmale

 · Das USB-Handmikroskop ist für eine 
schnelle und einfache Vorabuntersuchung 
konzipiert. Idealerweise geeignet für  
Münzen, Pflanzen, Insekten und Hautproben,  
für alle Hobby-Forscher, Kinder und Schüler.

 · Durch die einfache Einstellung der Vergrößerung 
lassen sich mit dem USB-Mikroskop alle 
gängigen Proben vergrößern. Der Fokus 
ist auf eine 10× sowie 200× Vergrößerung 
einzustellen.

 · Die acht in Ringfrom angebrachten LEDs 
sorgen für eine starke und effektive Aus-
leuchtung Ihrer Probe. Die Steuerung der 
Lichteinstellung wird über ein Einstellrad 
am Kabel getätigt.

 · Im Lieferumfang befindet sich neben der  
Kamera eine vereinfachte Version unserer  
mehrsprachigen KERN So�ware Microscope VIS.

 · Als Stativ stehen Ihnen zwei Ständer zur 
Verfügung.

Ständer mit integrierter koaxialer  
Fokussierung:

 · Arbeitsfläche: 150×80 mm
 · Fokusreichweite: 51 mm
 · Gesamtabmessungen: 150×80×147 mm

Ständer mit Fokussierrad:

 · Arbeitsfläche: 150×80mm
 · Fokusreichweite: 60 mm
 · Gesamtabmessungen: 150×80×135 mm

Modell
 
 

Auflösung 
 
 

Schnitt-
stelle 
 
 

Sensor 
 
 

Sensorgröße 
 
 

Farbe/
Monochrom
 

Unterstütztes Betriebssystem 

 

Farbe
Farbe
Farbe

Modell
 
 

Auflösung 
 
 

Schnitt-
stelle 
 
 

Sensor 
 
 

Sensor-
größe 
 
 

Unterstütztes  
Betriebssystem 

 

Vergröße-
rungs-
stufen 

Ständer- 
Fokussierung 
 

Beleuchtung 
 
 

Koaxial 8-fach LED

Fokusrad 8-fach LED  

STANDARD

STANDARD

Okularkamera am Tubus befestigt

Das digitale USB-Mikroskop für die schnelle Prüfung  
oder Ihr Hobby

USB-Mikroskope – USB 2.0  ODC-89

Okularkameras – USB 2.0/3.0  ODC-87 · ODC-88

ODC 894 2 MP USB 2.0 15 – 30 CMOS 1/3,2" Win XP, Vista, 7, 8, 10 10×, 200× 230,–

ODC 895 2 MP USB 2.0 15 – 30 CMOS 1/3,2“ Win XP, Vista, 7, 8, 10 10×, 200×

Merkmale

· Mit den  Okularkameras können Sie 
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Merkmale

guale, von uns speziell entwickelte So�ware 
für alle verfügbaren KERN Mikroskopkameras. 

 · Die So�ware bietet Ihnen neben der  
Streaming-Funktion für das zu betrachtende 
Objekt eine Bilder-Snapshot- sowie eine 
Videofunktion.

 · Diverse Messfunktionen wie z. B. Strecken-, 
Flächen- und Winkelmessungen und eine 
manuelle Zählfunktion sind vorhanden.  
Darüberhinaus stehen weitreichende  
Bildbearbeitungs- und Dokumentations-
funktionen zur Verfügung, die sich selbst-
verständlich in die Office-Anwendungen 
Microso� Word® und Excel® exportieren 
lassen.

 · Durch die Anzeigeeinstellungen können 
verschiedene Maßstäbe, Gitternetzraster, 
Skalen und Lineale für eine optimale Aus-
messung angezeigt werden. 

 · Ein automatischer Weißabgleich und der  
automatische Kontrastausgleich kann 
schnell und einfach vorgenommen werden, 
was ein effizientes Arbeiten ermöglicht.

 · Neben der So�ware befindet sich bei allen 
KERN Kameras sowie bei allen digitalen 
Mikroskopen ein USB-Kabel sowie ein  
Objekt-Mikrometer im Lieferumfang.

 · Weitere Details entnehmen Sie bitte  
der Dokumentation der So�ware im  
Downloadbereich auf unserer Website 
www.kern-sohn.com.

Technische Daten

 · Verwendbar für Microso� Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7, Windows 8,  
8.1 und Windows 10.

 · Je nach Spracheinstellung Ihres Windows- 
Betriebssystems wird die KERN VIS So�ware 
in der aktuellen Sprache identifiziert und 
installiert, was manuell jedoch jederzeit 
umgestellt werden kann.

 · Die So�ware ist verfügbar in den Sprachen: 
Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und 
Französisch.

Der digitale Spezialist für alle Messungen, Zählungen und 
Archivierungen

·  Bei  der   So�ware  Microscope  VIS  
(OXM 901) handelt es sich um eine multilin-

Kameraso�ware Microscope VIS  OXM 901




