
FHAD462
Sensorelement	eingebaut	in	geschlitzter	
Sensorkappe:	
kompakte	Bauform,	kurze	Ansprechzeit

FHAD462	mit	optional	steckbarem	Verlängerungsrohr

FHAD462L00

Einsatzbereich:	 -20...+60	°C	/	5...98	%	r.F
Mechanische	Ausführung	
Sensorkappe	 Ø	8	mm,	Länge	36	mm	
Steckverbindung	 Ø	ca.	9	mm,	IP40	

Verlängerungsrohr	 Ø	8	mm,	Länge	97	mm

Allgemeine	Beschreibung	und	gemeinsame	Technische	Daten	
FHAD	46x

Fühler	mit	Klemmkasten:	FHD	462	KL	zur	Wandmontage
Klemmkasten	mit	aufgestecktem	digitalen	Feuchte-/Tempera-
tur-Sensor,	Kabellängen	bis	100	m

FHAD460
freiliegendes	Sensorelement:		
kleinste	Bauform,	kurze	Ansprechzeit

Einsatzbereich:	 -20...+80	°C	/	5...98	%	r.F
Mechanische	Ausführung	

Sensorelement	(über	alles)	 ca.	6	mm	x	14	mm	x	3	mm	
Steckverbindung:		 Breite	ca.	7	mm	

•	4	Messkanäle	sind	programmiert	(ab	Werk):	
Temperatur	(°C,	T,t),	Relative	Feuchte	(%H,	RH,	Uw),		

Taupunkt	(°C,	DT,	td),	Luftdruck	(mbar,	AP,	p).

Technische Daten

•	4	Messkanäle	sind	programmiert	(ab	Werk):	
Temperatur	(°C,	T,t),	Relative	Feuchte	(%H,	RH,	Uw),		

Taupunkt	(°C,	DT,	td),	Luftdruck	(mbar,	AP,	p).

Technische Daten

Digitaler Fühler für Luftfeuchte, Temperatur, Luftdruck FHAD46-2, Ausführung in Kunst-
stoff, mit geschlitzter Sensorkappe, mit ALMEMO® D6-Stecker.

Ausführungen inkl. Hersteller-Prüfschein Best. Nr.
Digitaler	Fühler	für	Luftfeuchte,	Temperatur	und	Luftdruck,	
Sensorelement	in	geschlitzter	Sensorkappe,	Steckeranschluss,	
inkl.	ALMEMO®	Anschlusskabel	mit	Kupplung	und	AL-
MEMO®	D6-Stecker.
Anschlusskabel,	Länge	=	2	m	 FHAD462
Anschlusskabel,	Länge	=	5	m	 FHAD462L05
Anschlusskabel,	Länge	=	10	m	 FHAD462L10

Kabelstummel,		
Länge	inkl.	Fühlerkappe	ca.	=	80	mm	 FHAD462L00
Digitaler	Ersatz-Sensor	in	geschlitzter	Sensorkappe,		
abgeglichen		 FH0D462
Verlängerungsrohr	Ø	8mm,	Länge	97mm,		
steckbar,	für	FHAD462	 ZB0D462VR

weitere Bauformen auf Anfrage

Digitaler Fühler für Luftfeuchte, Temperatur, Luftdruck FHAD 46-0,  
freiliegendes Sensorelement, mit ALMEMO® D6-Stecker

Ausführungen inkl. Hersteller-Prüfschein Best. Nr.
Digitaler	Fühler	für	Luftfeuchte,	Temperatur	und	Luftdruck,	
Sensorelement,	freiliegend,	ungeschützt,	steckbar,	inkl.	
ALMEMO®	Anschlusskabel	mit	Kupplung	und	ALMEMO®	
D6-Stecker.
Anschlusskabel,	Länge	=	2	m	 FHAD460
Anschlusskabel,	Länge	=	5	m	 FHAD460L05

Anschlusskabel,	Länge	=	10	m	 FHAD460L10
Digitales	Ersatz-Sensorelement	steckbar,		
abgeglichen		 FH0D46

Digitaler Fühler für Feuchte, Temperatur und Luftdruck
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