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                                                                                                         DLB 160-3A

Robuster Feuchtebestimmer für Proben bis zu 160 g
STANDARD                  STANDARD     

                     

Ablesbarkeit [d] 0,001 g / 0,01 %
Wägebereich [Max] 160 g
Reproduzierbarkeit bei 
Einwaage 10 g

0,05 %

Anzeige nach Trocknung (Anzeige jederzeit umschaltbar)

Feuchte [%] = Gewichts-  
verlust (GV) vom SG 
(Startgewicht)

0 - 100 %

Trockenmasse [%] = 
Restgewicht (RG) vom SG

100 - 0 %

ATRO [%]  (SG : RG) · 100% 100 - 999 %
Gewichtsverlust [g] (GV) Absolutwert in [g]
Temperaturbereich 35 °C - 160 °C in Schritten zu 1 °C
Trocknungsmodi  Standardtrocknung

 Vorheizstufe zuschaltbar
Abschaltkriterien

(60 sec)
Messwertabfrage

(nur in Verbindung mit Drucker KERN YKB-01N oder PC)
Gesamtabmessungen BxTxH 210x340x225 mm
Nettogewicht ca. 4,2 kg

Merkmale

Hinterleuchtetes LCD, Ziffernhöhe 17 mm
1  Momentaner Feuchteanteil in %
2  Einheit der Ergebnisanzeige, 
z.B. % Feuchte
3  Trocknungsprozess aktiv
4 Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
Waageninterner Speicher für den  
automatischen Ablauf von 5 kompletten 
Trocknungsprozessen
Der letzte Messwert bleibt solange im  
Display stehen, bis er durch eine neue  
Messung überschrieben wird
10 Probenschalen inklusive

Applikationstabelle: Viele Beispiele aus  
der Praxis in der Bedienungsanleitung

Optionen

Probenschalen aus Aluminium, Ø 92 mm. 
Gebinde zu 80 Stück, MLB-A01
Glasfaser-Rundfilter z. B. für spritzende und 
verkrustende Proben. Gebinde zu 80 Stück, 
RH-A02
5 Temperatur-Kalibrierset

bestehend aus Messfühler mit Anzeigegerät, 
DLB-A01
Arbeitsschutzhaube serienmäßig,  
nachbestellbar, PLJ-A01
Thermo-Drucker, YKB-01N




