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Messtechni'k+’Waégen

Inventurwaage mit Touchscreen zum schnellen Erfassen
der Stuckzahl von Lagerartikeln und Einlesen in den PC

Merkmale

* Anwendungsorientiertes Waage-PC-System
zur schnellen und sicheren Erfassung von
Lagerbesténden, z.B. im Rahmen einer Inventur

« il Uber die serienmaBig mitgelieferte Soft-
ware kann eine am PC erstellte Excel-Liste
mit Inventurartikeln an die Waage libergeben
werden. Im Lager kdnnen die Inventurartikel
dann in ihrem Behélter auf der Waage gewogen,
gezahlt und abgespeichert werden. Das
hinterlegte Behaltergewicht wird dabei
automatisch abgezogen. Nach der Inventur
wird der ermittelte Lagerbestand wieder
an den PC Ubertragen und kann dort als
Excel-Tabelle weiter verarbeitet werden.
Damit ist der Arbeits- und Eingabeaufwand
an der Waage auf ein Minimum beschrénkt und
die Zeiteffizienz maximal erh6ht = spart Kosten

* Zahlen mit fester und variabler Referenzstiickzahl

* Genaues Zahlen: Die automatische Referenz-
optimierung verbessert stufenweise den
Durchschnittswert des Teilegewichts

STANDARD

* Hohe Flexibilitat: im Verlauf der Inventur
konnen hinterlegte Taravorabzlige an der Waage
direkt korrigiert werden. Noch nicht erfasste
Artikel kénnen Uber die Waage direkt angelegt und
in die Lagerbestandsliste Gbernommen werden

* 1000 Artikelspeicherplatze fiir Stammdaten,
wie Artikelnummer, Taravorabzug (Behalter-
gewicht), Referenzmenge, Referenzgewicht etc.

* Ausdruck von erfassten Einzelpositionen

Technische Daten

* Hinterleuchtetes und beriihrungssensitives
LCD Touch-Display mit Ziffernhéhe 18 mm,
Bildschirmdiagonale 5,8" (ca. 147 mm).

* Abmessungen Gehause BxTxH 350x390x120 mm

* Batteriebetrieb moglich, 6 x 1.5 V Size C nicht
serienmaBig, Betriebsdauer bis zu 15 h

* Nettogewicht ca. 6,5 kg

* Zulassiger Umgebungstemperaturbereich
10 °C / 40 °C

OPTION

Zubehor

¢ Arbeitsschutzhaube (ber Tastatur und
Gehéuse, serienméBig, nachristbar,
KERN FKB-A02

¢ Akkubetrieb extern, Betriebsdauer bis zu
20 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h,
KERN KS-A01

* Barcode-Scanner, Tischausfiihrung,
Abmessungen BxTxH 230x150x135 mm,
KERN SMT-A02

* Barcode-Scanner, Handausflihrung,
Abmessungen BxTxH 235x210x115 mm,
KERN SMT-A03

* Funk-Barcode-Scanner, Handausfiihrung,
Abmessungen BxTxH 225x220x110 mm,
KERN SMT-A04

* Konverter (RS-232 zu USB),
KERN AFH 12

¢ Y-Kabel, KERN FKA-AO01

* Passende Drucker und weiteres
umfangreiches Zubehor ab Seite 157
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Modell Wagebereich Ablesbarkeit Kleinstes Wageplatte Optionen
Teilegew. DAkkS-Kalibrierschein
[Max] [d] [Z&hlen] DAKKS
KERN kg g g/Stiick mm KERN
FKA 30K-4 36 0,1 0,1 340x240 () 963-128
FKA 60K-4 [ 65 0,2 0,2 340x240 963-129
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