
in rauher Umgebung...

...bei Anwendungen mit 
höchsten Hygieneanforderungen

z IP68 Staub- und Strahlwassergeschützt: Tauchfähig! (1m unter Wasser für 24 h!)

z Offene Konstruktion für einfachstes Reinigen
z Sehr kurze Einschwingzeit von nur 1 Sekunde
z Batteriebetrieb
z 4500h Batteriestandzeit mit 6 x D Batterien 
   (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

z Großes LCD Display mit 39mm Ziffernhöhe
z Edelstahl-Konstruktion und Wiegeplatte (SC)

z Lackierte Konstruktion und Stativ (SE)

z Wassergeschützte und korrosionsresistente Lastzelle 
   (Aluminium eloxiert und beschichtet mit Epoxyd-Harz und Silikonschutzschicht)

z Komparatorfunktion
z Zählfunktion
z Automatik "Power off"
z Verschiedene Schnittstellen (optional):
   - RS-232C
   - Quick USB
   - Relaisausgang
z Verschiedene Wiegeeinheiten (kg, lb, oz, und pcs)

IP68

Edelstahlkonstruktion (SC)Hochdruckreinigung

FS-6Ki-EC
FS-15Ki-EC
FS-30Ki-EC

    6kg
        15kg

30kg

Preis €
    2/1/0,5g

    5/2/1g
    10/5/2g 

Einstellbare Ablesbarkeit
1.015,-
1.015,-
1.161,-

Modell Wägebereich

Wiederaufladbares Batteriepack
RS-232 + Relais Ausgang
RS-422/485 + Relais Ausgang

Artikel Preis €
37,-

187,-
216,-

Zubehör
HC-OP-02i
FSi-OP-03
FSi-OP-04

    
250 x 250mm
380 x 300mm

WägeplatteEichwert
    2g
  5g
10g

3
arantie

Jahre
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Digitales Kraftmessgerät FK-Serie
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IP-68 Plattformwaage SC / SE
ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1
D- 77955 Ettenheim
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IP68 Plattformwaagen

SC / SE

SCE-02
SCE-03

SC-30KAM / SE-30KAM  
SC-60KAM / SE-60KAM
SC-150KAM / SE-150KAM  
SC-60KAL / SE-60KAL  
SC-150KAL / SE-150KAL    

30kg
60kg

150kg
60kg

150kg

300 x 380mm

USB Schnittstelle*
RS-232C Relaisausgang*
* SCE-02 und SCE-03 können nicht gleichzeitig installiert weren. 
* Bei der Nutzung der Schnittstellen entfällt die Schutzklasse IP68 am Anzeigengerät 

5/10g
10/20g
20/50g
10/20g
20/50g

Edelstahl Konstruktion
und Stativ (SC)

390 x 530mm

Optional

Lackierte Konstruktion
und Stativ (SE)

SC-60KAL 
SC-150KAL 

SE-30KAM
SE-60KAM
SE-150KAM 

3
arantie

Jahre
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