
          

                                          

  

 
 [Max]
 g

 
 [d]
 mg

 
 [e]
 mg

 
 [Min]
 mg

 
 
 mg  KERN KERN

ALS 160-4A 160 0,1 – - ± 0,3 – – 963-101
ALS 250-4A 250 0,1 – - ± 0,3 – – 963-101

ALJ 160-4AM 160 0,1 1 10 ± 0,3 965-201 963-101
ALJ 250-4AM 250 0,1 1 10 ± 0,3 965-201 963-101
ALJ 310-4A 310 0,1 – - ± 0,3 – – 963-101
ALJ 500-4A 510 0,1 - - ± 0,4 – – 963-101

Analysenwaagen-Serie mit hohen Wägebereichen,  
auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale

•	  nur ALJ-A: Interne Justierautomatik bei 
Temperaturänderungen > 1,5 °C

•	  nur ALS-A: Justierprogramm CAL zum 
Einstellen der Genauigkeit, externe Prüf-
gewichte gegen Mehrpreis, siehe Seite 188 ff.

•	Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für 
Links- und Rechtshänder

•	Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren 
für komfortablen Zugang zum Wägegut

•	Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei 
eingeschränkten Platzverhältnissen

•	Prozentbestimmung: ermöglicht das 
Einwägen auf einen vorgegebenen Wert  
(100 %) und das Feststellen von 
Abweichungen von diesem Sollwert

                                        
nur ALJ-AM

  
Modell 
 
 KERN

Wägebereich 
 
 

Ablesbarkeit 
 
 

Eichwert 
 
 

Mindestlast 
 
 

Linearität 
 
 

Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein

  

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

STANDARD OPTION FACTORY

Technische Daten

•	Hinterleuchtetes LCD-Display, 
Ziffernhöhe 17 mm

•	Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, Ø 80 mm
•	Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz): 

BxTxH 210x340x330 mm
•	Wägeraum BxTxH 160x140x205 mm
•	Nettogewicht ca. 5,7 kg
•	Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 

5 °C / 35 °C

Zubehör

•	Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, 
KERN ALJ-A01S05

•	Staubschutzhaube, KERN ABS-A08

•	Set zur Dichtebestimmung von Flüssig-
keiten und Feststoffen mit Dichte ≤/≥ 1,  
Details siehe Seite 183. Wissenswertes zu 
Dichtebestimmung siehe Seite 214,  
KERN YDB-03

•	  Ionisator zum Neutralisieren elektro- 
statischer Aufladung, siehe Seite 183,  
KERN YBI-01

•	  Wägetisch, um Erschütterungen und 
Schwingungen zu absorbieren, die sonst das 
Wägeergebnis verfälschen könnten, 
siehe Seite 183, KERN YPS-03

•	Passende Drucker siehe Seite 177

ATP Messtechnik GmbH
J. B. von Weiss Strasse 1

D- 77955 Ettenheim
Email: info@atp-messtechnik.de 

Internet: www.atp-messtechnik.de 
Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

Analysewaage Typ ALS-A / ALJ-A


