
Beschreibung USB C für 3590E, DFW und DFW L

Optionen (werden nur im Werk eingebaut)

USBC 
USB Kit mit Stick für PC 
Über 5.000.000 speichbaren Wägungen

Dank dem Kit USBC, können Sie alle während des Arbeitstages 
durchgeführten Wägungen speichern und sie nachher am PC bearbeiten 
und archivieren.  

 
Das Kit besteht aus einem in der Anzeige integrierten USB
einem USB-Stick von 2GB. Der USB Port ist in der Rückseite des 

Anzeigegerätes anstatt des serienmäßigen Ports RS232 montiert. Sie 
nimmt einen seriellen Port der Anzeige ein.  

 
Der Port ist von einem Schraubverschluss aus Aluminium geschützt, der 
den IP65 Schutzgrad versichert.  

 
IDas Kit ist in allen Anzeigegeräten der Serie 3590E, DFW, DFWL und 

CPWET sowohl aus ABS als auch aus Edelstahl installierbar. 
 

Wie das USB Kit Funktioniert 

Man kann die Daten mit einer Taste speichern. Mit den Anzeigen 3590E 
und CPWET, kann man die Daten automatisch na

Zeitraum speichern, damit man die Gewichtsverluste verfolgen kann. 
 
 

 

Datenformat 

 Mit einem Anzeigegerät DFW und DFWL kann man die gedrückten Daten 

im selben Format (.txt) speichern. 

 Mit Anzeigegeräten 3590E und CPWET kann man das Format und die 

gespeicherten Daten kundenspezifisch anpassen oder für besonderen 
Datenbanken/Programme optimieren. 
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