
Anwendungen

 

   

Extrem kompakte und genaue Kranwaage
um überall vor Ort wiegen zu können. 150
Stunden Betriebszeit, automatische
Selbstabschaltung bei längerer
Nichtbenutzung.

Transportable Hängewaage DHS
ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1
D- 77955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de 
Internet: www.atp-messtechnik.de 

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

TECHNISCHE DATEN

Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 5 Ziffern mit 24 mm Höhe.

Genauigkeit:+/- 0.15% des Wägebereichs.

Wasserdichte vereinfachte mechanische Tastatur mit 3 Tasten.

Gehäuse aus Aluminium, Abmessungen 140x80x47mm, Gewicht 420g, Farbe: siehe Tabelle.

Laufzeit: ca. 150 Stunden; Selbstabschaltungsfunktion bei längerer Nichtbenutzung.

Stromversorgung: 3 austauschbare Batterien Typ AA mit 1,5V (inbegriffen).

Verpackung: Abmessungen 100 x 110 x 170 mm - Gewicht ca. 730 g.

FUNKTIONEN

Nullstellung;

Tara;

HOLD (hält das angezeigte Gewicht);

Gewichtseinheiten: kg, lb, N (Newton);

Digitale Kalibrierung;

Automatische Selbstabschaltung;

Hintergrundbeleuchtung;

Warnung bei niedrigem Batteriestatus.
  

 

Verfügbare Versionen

   

Code

Max

(kg)

d

(g)

 DHS15 15 5

 DHS30 30 10

 DHS60 60 20

 DHS150 150 50

 DHS300 300 100

 
Farbkode entspricht Gehäusefarbe




