
  

  FMT-210   

 

Teststand für Zug- und Druckkraftmessung 

 Robuste, bis 500N belastbare 
Aluminium/Edelstahl - Konstruktion 

 Schmierfreier Spindelantrieb mit 150mm Hub 
und 2 mm Steigung pro Handrad-Umdrehung 

 Weit ausladender Messmittelträger mit 
Befestigungsmöglichkeiten für 
Kraftmessgeräte unterschiedlicher Hersteller 

 Tischplatte mit Befestigungsmöglichkeiten 
für Spannmittel oder Nutenplatten 

 

 

   

 

FMT-210 Teststände sind handgetriebene Prüfhilfsmittel, mit denen linear 
geführte, vertikale Hubbewegungen für Zug- oder Druckkraftprüfungen 
durchgeführt werden. 
Durch den großen Abstand zwischen Führungssäule und Kraftmessachse 
lassen sich diese Geräte hervorragend in der Designvalidierung und in der 
Qualitätssicherung eingesetzen um z.B. die Festigkeit von 
Materialverbindungen (Crimpen, Löten, Kleben, etc.) zu testen oder die 
Betätigungskräfte von Bedienelementen (Tasten, Schalter, Sidesticks), 
Verschluss von Verpackungen oder die Abzugskraft von Folien und Filmen 
zu messen. 
Für die Prüflingsaufnahme steht eine Grundplatte mit Standardbohrungen 
zur Verfügung. Das Kraftmessgerät wird mit Hilfe einer Montageplatte mit 
der Hubeinheit verbunden. 

 

  

Teststand für Zug- und Druckkraftmessung
ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Strasse 1
D- 77955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de 
Internet: www.atp-messtechnik.de 

Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40



 FMT-210 

 

Vertikaler Prüfstand mit Handradantrieb inkl. Befestigungsteilen für 
Kraftmessgeräte und Bedienungsanleitung. 
  

  

 
 
 
 

  FMT-210 
 
Max. Kraft 

 
Druck und Zug 

 
500 N | 50 kgf | 110 lbf 

Vorschub maximal 150 mm 

 Endposition 0...250 | stufenlos einstellbar 

Verfahrweg pro Umdrehung 2 mm 

Befestigungsplatte Kraftmessgerät Bohrbild für alle Alluris Kraftmessgeräte (Alluris FMI und FMI-S) 

 Prüfling Befestigungsplatte für Prüflingsaufnahmen | Bohrungen für Alluris Standard Zubehör 

Gewicht  7,5 kg 

Gehäusematerial  Aluminium / Edelstahl 
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