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Allgemeines

1 ' Wrosiress lPL0
Explosionsgefahrtete Bereiche = AR
Plotztliche Verpuffung oder Explosionen kénnen nur dort auftreten,
wo ein Gemisch aus brennbarem Stoff und Sauerstoff vorhanden ist. E2. Prasa
Bestimmte Bereiche in Industriestatten sind aufgrund der 6rtlichen und . . ieass
betrieblichen Verhaltnisse als explosionsgefahrdet definiert.
Besteht die Moglichkeit, dass eine explosionsfahige Atmosphéare
entsteht, so sind ExplosionsschutzmalRnahmen zwingend erforderlich.

Sicherheit durch explosionsgeschiitzte Lo " i e e 21
Messgerate von Dostmann electronic. et Lo R e . it aesdfio e
Unsere Messgerate werden vor allem in Bereichen der Energieversor- by T
gung (Gas..), chemischen und petrochemischen Industrie eingesetzt.
Eine Genauigkeit von bis zu + 0,03°C bei Handmessgeraten mit
Ex-Schutz machen die Gerate so einzigartig und bieten fur viele Anwen-
dungen eine optimale Lésung. Die Messgerate von Dostmann electronic
sind fur den Einsatz in Gasatmosphéaren der Gerategruppe |IB geeignet.
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Kennzeichnung fur EX-Gerate der Serie P700-Ex

& 112G Exib lIB T4 Gb
@ Zeichen fiir Explosionsschutz gemaR CENELEC

Il Explosionsgruppen
Gruppe | Elektrische Betriebsmittel fiir schlagwettergefahrdete
Grubenbauten.
Gruppe Il Elektrische Betriebsmittel fiir alle anderen explosionsgefahrdeten
Bereiche, auBer schlagwettergefahrdete Grubenbauten.
Fur die Zlindschutzart “Eigensicherheit” wurde eine weitere
Unterteilung der Gruppe Il von lIA bis 1IC vorgenommen.

Explosionsgruppe IA IICB Ic
Typisches Prifgas Propan Athylen  Wasserstoff
erforderliche Ziindenergie hoch mittel niedrig

2 G Einteilung in Ex-Zonen
Die Bereiche werden in Zonen nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens

eingeteilt.

Gase, Dampfe, Nebel Staube Gefahrdung

Zone 0 Zone 20  standig oder langzeitig vorhanden
Zone 1 Zone21  gelegentlich

Zone 2 Zone 22  nur selten und dann nur kurzzeitig

Ex Das elektrische Gerét entspricht einer oder mehreren
Ziindschutzarten (DIN EN 60079-0)

ib Ziindschutzarten
Darunter versteht man die sekundaren Schutzmafinahmen die eine Ziindung
der explosionsfahigen Atmosphére verhindern. z.B. Eigensicherheit (ib).

I IB Gerategruppen (siehe Explosionsgruppen)

T4

Temperaturklassen
Die elektrischen Betriebsmittel der Explosionsgruppe Il werden nach der
Ziindtemperatur der brennbaren Stoffe, bzw. der maximalen Oberfldchentem
peratur unterschieden.

Maximale Oberflachentemperatur
T1 T2 T3 T4 T5 T6
450°C  300°C 200°C 135°C 100°C 85°C

Gb Gerateschutzniveau (fiir EPL)



P755-EX

Eigensichere Prazisionsmessgerate

+ 0,03 °C Systemgenauigkeit P750/755-EX:
nach Justage und Kalibrierung der Messkette

Unsere explosionsgeschitzten Handmessgerate finden weltweite Verwendung
als Normal zur Kalibrierung von Mengenumwerter an Gaszahlerstationen und
Tankanlagen.

Die Gerateserie ist nach internationaler Norm zugelassen. Durch das breite
Angebot an unterschiedlicher Temperaturfihler werden viele Applikationen
abgedeckt.

Um die Messunsicherheit des Gesamtsystems (Gerat und Sensor) zu
minimieren, sind die Messgerate aus der Serie P700 mit einer speziellen
Kalibrierfunktion ausgestattet. Hierzu werden die Messfuhler in unserem
Labor bezuglich ihrer Toleranz ausgemessen. Die ermittelte Abweichung wird
in einen Nummerncode umgerechnet, der auf dem Fuhler vermerkt wird.
Dieser Code enthalt Informationen Gber die Abweichung des Fihlers im Null-
punkt und der Steigung in Bezug auf die jeweils zugrundeliegende EN-Norm.
Uber das Bedienfeld des Geréates kann der Nummerncode ins Messgerat
eingegeben werden. Der Prozessor des Gerates Kkorrigiert die durch den
Nummerncode beschriebenen Abweichungen.

Je nach Messgeratausfiihrung werden kleinste Messunsicherheiten von

30 Millikelvin erreicht.

- ldeal als Referenzgerat (Normal) zur Prifung von
Mengenumwertern (der Gasversorger)

- ATEX-Zulassung und EG-Baumusterprifung
- Hochste Prazision + 0,03°C

- GroRes Fuhlersortiment und Zubehor

Technische Daten

Eingang: Pt100

Messbereich: -200°C...+850°C (gem. EN 60751)

Auflésung:

P700-EX / P705-EX: 0,1°C

P750-EX / P755-EX / 0,01°C von -200°C...+200°C
P755-LOG-EX: sonst 0,1°C

Genauigkeit:

P700-EX / P705-EX: +0,1°C von -100°C...+200°C
0,1% vom Messwert im
restl. Bereich

P750-EX / P755-EX / +0,03°C von -50°C...+199,99°C

P755-LOG-EX: +0,05°C von -200°C...-50,01°C

sonst 0,05% vom Messwert
EX-Schutz: 112 GExiblIBT4 Gb
Speicher: 6.000 Messwerte

(nur P755-LOG-EX)
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12 GExiblIBT4 Gb



Gerate und Zubehor fur Serie P700-EX

Sensorik fur Serie P700-EX

Widerstands-Temperaturmessfihler

Best.-Nr. Best.-Nr. Zubehor

P700-EX P700-EX Handmessgerat, 1-Kanal, Pt100, 5090-0081 | WINDOWS Software DE-Graph fuir Serie
ohne Fuhler und ohne Software P700 (Anschluss am PC nur auerhalb von

P705-EX P705-EX Handmessgert, 2-Kanal, Pt100, explosionsgeféhrdeten Bereichen erlaubt).
ohne Fuhler und ohne Software 5090-0046 | PC-Kabel (USB) fiir Serie P700

P750-EX P750-EX Handmessgerat, 1-Kanal, Pt100, 5600-0007 | Servicekoffer mit Schaumstoffeinlage
ohne Fahler und ohne Software 5990-0001 Ersatzbatterie Ex-zugelassen

P755-EX P755-EX Handmessgerat, 2-Kanal, Pt100,
ohne Fuhler und ohne Software

P755L-EX P755-LOG-EX Handmessgerét,
2-Kanal, Pt100, mit Messwerte-Speicher
ohne Fuhler und ohne Software

Pt100, 4-Leiter, DIN IEC 751, Rohr aus V2A oder Inconel,

mineralisoliert mit Handgriff, ansteckbar an Messgerateserie P700-EX

Beschreibung Messbereich L1x@mm {90 Best.-Nr.
afs"j";;(?'f ICL.B Tauchfiihler, mit Handgriff, -50°C ... +350°C 150x30 8 6000-1001
: L1 mineralisoliert 300 x 3,0 8 6000-1002
=
e =d
E SensorKI. B/ Cl. B Hochtemperaturfiihler mit Handgriff,
53 L1 1 Inconel-Schutzrohr (kurzzeitig bis 600°C)  -200°C ... +550°C 300 x6,0 20 6000-1056
S =i e
(&)
= SensorKl. B/CL.B Einstechfiihler, mit Handgriff -50°C ... +350°C 150 x 4,0 10 6000-1006
o Ws1471  — L1 —— -50°C ... +350°C 300 x 4,0 10 6000-1007
z -~ —o
% 5;;81025}(7"18 /Cl.B LuftfGhler zur schnellen Messung von
¥ : | L1 | Luft- und Gastemperaturen, -50°C ... +250°C 250 x 4,0 7 6000-1055
S —
SensorKI. B/Cl. B Tankfiihler mit Gewicht, 30 °C ... +150 °C 80x4,0 8 6000-1082
. mit Slbestandigem Kabel (10 m Kabellange)
Prazisionsfiihler +0,03°C (-30°C ... +200°C)
E
£ Sensorld. 13DIN/CL i3 DIN Tauchfahler mit Handgriff, -200°C ... +450°C  150x3,0 12 6000-1018
g WS 14571 1 mineralisoliert 300x30 12 6000-1019
il =0 300 x 1,5 5 6000-1023
f=
.‘% Sensor KI. 1/10 DIN Tauchfithler mit Handgriff, -200 °C ... +450 °C 150 x 3,0 12 6000-1073
< CI.1/10DIN mineralisoliert 300 x 3,0 12 6000-1074
2
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Kalibrierung

Qualitatssicherung durch Kalibrierung

Kalibrierung, Werksprifschein, DAkkS-Schein
... alles aus einer Hand

Fur viele Anwendungen - speziell im Rahmen des Qualitatssicherungs-
systems 1SO 9000 ist eine prazise Dokumentation der durchgefiihrten
Messungen unerldsslich. Zudem wird gefordert, dass sich die Messwerte
auf nationale Standards und Normalien z.B. der Physikalisch Technischen
Bundesanstalt oder einer vergleichbaren internationalen Institution
(NIST) zurtickfuhren lassen.

Diese Forderung wird durch die Verwendung eines durch den DAkkS
(Deutsche Akkreditierungsstelle) gepriften und mit DAkkS oder Werks-
prifschein versehenen Messinstrumentes erfiillt und dokumentiert.

Im Zuge der Erstellung des DAKkS- (gem. DIN EN ISO / IEC 17025)
oder Werksprifscheines werden Gerat und Messfiihler gegen préazise,
ruckfuhrbare Vergleichsnormale oder physikalische Fixpunkte bezuglich
ihrer Messgenauigkeit Uberpruft.

Die maximalen Fehlergrenzen werden auf dem Prifschein selbst bzw. in
der Bedienungsanleitung dokumentiert. Auf Wunsch liefern wir Ihnen die
Messgerate mit DAkkS-Zertifikat oder Werkspriifschein,

die ganz individuell nach lhren Bedurfnissen und Spezifikationen fur den
jeweiligen Anwendungsfall erstellt werden.

Messgerate mit DAkkS-Zertifikat kénnen als Referenz zur Uberpriifung
untergeordneter Messgerate innerhalb Ihres QS-Systems verwendet
werden.

Sie erlauben lhnen somit fur untergeordnete Messgerate in eigener
Verantwortung Werksprifscheine zu erstellen. Messgerate mit Werks-
prifschein eignen sich ideal fur z.B. im Service durchzufuhrende
Kontrollmessungen, die aus Griinden der Produkthaftung oder -sicher-
heit dokumentiert werden mussen.

DAKkS- bzw. vergleichbare Zertifikate sind fur

» Temperatur * Feuchte
* Strdomung * Druck
erhéltlich.

Im ILAC — (International Laboratory Accreditation Cooperation) sind
unter anderem folgende Institute zusammengeschlossen, deren Zertifikate
in den jeweiligen Mitgliedslandern wechselseitig anerkannt werden.

United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
@ Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKkS)
@ Swiss Calibration Service (SCS)

Nist of Standards and Technology... (NIST)

Ausstattung

In unserem Labor verfugen wir tiber folgende Messeinrichtungen:
» Wechselstrommessbriicken (1 ppm)

* Festwidersténde (1 ppm)

* Flussigkeitsbader von -40 °C bis +250 °C

* Rohrofen bis +1300 °C

* Widerstandsnormale bis 650 °C

* Thermoelementnormale bis 1300 °C

* Schwarzstrahler -20 °C bis +450 °C

Fur weitere Fragen stehen lhnen unser Labor — sowie
unsere Applikationsingenieure gerne zur Verfigung.
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