Digitale Messuhr 2101 S-Dial Advanced

ATP Messtechnik GmbH
J. B. von Weiss Strasse 1
D- 77955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de
Internet: www.atp-messtechnik.de

a
/Iessz‘ec/mik + Waag’eﬂ Tel: 0 7822-8624 0 - FAX: 0 7822-8624 40

S_Dial ADVANCED

* Robuster Aufbau

» Personalisierbare Taste fiir wahlbare Funktion

» Wasser- und Kuhimittelfest

+ ,System absolu® (,SIS* Smart Inductive System),
automatisches Ausschalten und Wiedereinschalten

¢ GroRe Auswahl an Funktionen:
Umschalten mm/inch, Preset, Umschalten der Messrichtung,
Hold, Min/Max/Delta, Toleranzen, konfigurierbar Gber PC,
personalisierbare Menis

¢ Fehlergrenze max. 3 ym (2101-1200)

Anliifthebelkappe

Datenausgang
Proximity

Gehause aus Aluminium,

GroRe Anzeige
mit integrierten E:gﬂéﬂfﬂﬁ]a;;olfunststoﬁ,
dreifarbigen

Toleranz-Leuchtdioden

Integrierte
Abhebevorrichtung
(optional)

Personalisierbare
Taste

Einspannschaft

Datenausgang Power @ 8h6

kombiniert mit externer
Stromversorgung

Verstérkte
Mechanik

Auswechselbare Tastspitze
M2.5 aus rostfreiem Stahl
mit Hartmetallkugel

Datenausgang
5001-3501 5001-3036 5001-3322
Proximity auf: EEESZ ! lSB WiFi)))
Power auf: 5001-3001 5001-3033 5001-3318 ))
BS22g  USB,  WIFP
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12.5 mm - 25 mm

Technische Daten

@5 (150mm) !

50 mm - 150 mm

Bestell-Nr. 2101-1204 | 21011200 | 2101-1214 | 2101-1210 | 21011215 | 2101-1216 | 2101-1226 | 21011228 | 2101-1233 | 2101-1235
Messbereich mm 12.5 12.5 25 25 50 50 100 100 150 150
Auflésung mm 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.001
Fehlergrenze pm 107" 3 10" 4 20" 5 20" 6 20" 10
Wiederholbarkeit um 2" 2 29 2 2" 2 2" 2 2" 2

A mm 56.6 56.6 69.3 69.3 121 121 172 172 224 224

B mm 66.1 66.1 79.0 79.0 142 142 244 244 349 349

C mm 36.6 36.6 49.4 49.4 88 88 139 139 193 193
Konfigurierbar durch PC o ° o ° ° ° ° ° ° °

S_Connect: Proximity & Power

USB / RS232 / Wireless

Standardfunktionen
(konfigurierbar durch PC)

mm/inch, Preset (max. 999.999), ref I/ll, min/max/delta, Toleranzen, Umkehrung der Messrichtung,
Auflésung, Umrechnungsfaktor, Automatisches Abschalten, Tastensperre

Messkraft Standard N |0.65-0.90|0.65-0.90(0.65-1.15|065-115| 1.4-29 14-29 1.8-3.0 1.8-3.0 26-57 26-57
Messkraft Schwach? N | 0.40-0.55|0.40-0.55 | 0.45-0.90 | 0.45 - 0.90
Messkraft Stark? N |1.00-1.60|1.00-1.60| 0.9-1.80 | 0.9-1.80

Starke der Messkraft: Werte + 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend.

" + 1 Digit, ? auf Anfrage

Lieferumfang: Messuhr, Betriebsanleitung, fir Messuhren mit Auflésung 0,001mm: mit Prufzertifikat




