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Matrix-Nadeldrucker

Matrix-Nadeldrucker für Waagen 
mit Datenschnittstelle RS 232 C. Aus-
druck für längerfristige Archivierung 
geeignet.

Technische Daten:

• Papierstreifen: 57 mm breit

•  Abmessungen Gehäuse:
BxTxH 105x180x90 mm

•  Betrieb über Netzadapter:
230V/50Hz (serienmäßig).

Bitte Waagenmodell angeben,
damit der Drucker vorkonfiguriert 
werden kann.

Drucker ohne Schnittstellenkabel
911-013

Zubehör:

Papierrollen (10 St.), 911-013-010

Standard-Drucker

für Waagen mit Datenschnitt-
stelle RS 232 C. Ausdruck von Datum 
und Uhrzeit, GLP-fähig.

Technische Daten:

• Thermodruck
•  Geschwindigkeit: 0,75 Zeilen/sec

und max. 40 Zeichen/Zeile.

• Papierstreifen: 112 mm breit
•  Abmessungen Gehäuse:

BxTxH 165x140x50 mm
•  Betrieb über Netzadapter:

230V/50Hz (serienmäßig)
Bitte Waagenmodell angeben,
damit der Drucker vorkonfiguriert 
werden kann.

Drucker ohne Schnittstellenkabel
 YKB-01N

Zubehör:

Papierrollen (10 St.), YKB-A10

Statistik-Drucker

für Waagen mit Datenschnitt-
stelle RS 232 C.
Leiser Thermo-Drucker mit 0,75 
Zeilen/sec und max. 40 Zeichen 
pro Zeile. GLP-Protokollierung der 
Waagenjustierung mit Andruck von 
Datum und Uhrzeit. Nummerator; mit 
Statistikfunktionen wie Anzahl und 
Summe aller Messwerte, Minimal- und 
Maximalwert der Grundgesamtheit, 

Spannweite (Max-Min), Mittelwert, 
Standardabweichung. Verfügbare 
Einhieten: mg, g, kg, pcs. Sprachen-
versionen: D, GB, F, PL

Technische Daten:

• Papierstreifen:112 mm breit
•  Abmessungen Gehäuse:

BxTxH 165x140x50 mm
•  Betrieb über Netzadapter:

230V/50Hz (serienmäßig)

Bitte Waagenmodell angeben, damit 
der Drucker vorkonfguriert werden 
kann.
Drucker ohne Schnittstellenkabel
YKS-01

Zubehör:

Papierrollen (10 St.), YKB-A10

Statistik-Drucker

für Waagen mit Datenschnitt-
stelle RS 232 C.
Leiser und schneller Thermo-Drucker 
mit 5 Zeilen/sec und max. 24 Zeichen 
pro Zeile. Zweizeiliges Display für 
einfachen Dialogbetrieb. Automatische 
Messwertabfrage, Zeitintervall 1 sec 
bis 99 h. Messwertspeicher mit max. 
999 Messwerten. Einheiten wählbar: 
mg, g, kg, t, ct, lb. GLP-Protokollierung 
der Waagenjustierung. Angabe von 
Datum und Uhrzeit. 

Sprachversionen D, GB, F. 
Mit Statistikfunktionen 2  wie 
Standardabweichungen, Varianz 
sowie Kennwerte wie Spannweite „R“, 
Summieren, oberer/unterer Grenzwert 
(OGW/UGW), Prozesspotential (Cp), 
Prozessfähigkeit (Cpk).

Technische Daten:

• Papierstreifen: 58 mm breit
•  Abmessungen:

BxTxH 116x215x85 mm
•  Betrieb über Netzadapter:

230V/50Hz (serienmäßig)

Bitte Waagenmodell angeben, damit 
der Drucker vorkonfi guriert werden 
kann.
Drucker ohne Schnittstellenkabel
YKT-01

Zubehör:

Papierrollen (10 St.), YKT-A10

Etiketten-Drucker

für Selbstklebe-Etiketten auf Rolle,
für Waagen mit Datenschnitt-
stelle RS 232 C.
•  4 Kopfzeilen für Adresse und

Firmenlogo
• Brutto/Tara/Nettogewicht
• Stückzählung
• Barcode

Ausdruck-Formatierungen 
YKL-A03

Bitte Waagenmodell angeben,
damit der Drucker vorkonfiguriert 
werden kann.

Drucker ohne Schnittstellenkabel
 YKL-01

Zubehör:

Papierrolle mit Etikettengröße:
BxH 57x51 mm, 1370 St., YKL-A02

BxH 57x102 mm, 700 St., YKL-A01

BxH 57x32 mm, 2100 St., YKL-A04
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