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??Warum Kalibrierung ?
Eine Organisation, die gemäss ISO 9000 zertifiziert ist und die Instrumente als Kontrollsystem einsetzt, 
unterliegt den Bestimmungen der Prüfmittelüberwachung gemäss den Normen DIN EN ISO 9000ff, Artikel 4.11.

Welche Punkte müssen dabei beachtet werden? 
■ Kontrolle muss gemäss der erforderlichen Genauigkeit der entsprechenden Richtlinien sein. 
■ Kontrolle muss gemäss den entsprechenden Nationalstandards sein. 

Die ISO 9000 Norm entspricht der "Zurückführbarkeit zum Nationalen Standard". 
■ Ein Zertifikat, ausgestellt von einer autorisierten Stelle, macht sicher, dass die Anforderungen gemäss ISO 9000 garantiert sind.

Die Kalibrierungen werden in der Regel nach
unseren Standardprüfanweisungen auf Grund-
lage der Herstellerempfehlung oder der gültigen
VDI/VDE/DGQ/DKD-Richtlinie gemäss DIN EN
ISO 9000 und auf der Basis der Richtlinie DIN
ISO 10 012 „Forderung an die Qualitätssicher-
ung für Messmittel“ durchgeführt. 
Für Kalibrierungen nach Ihren Wünschen unter-
breiten wir Ihnen gern unser Angebot.
Für alle Kalibrierungen wird ein Kalibrierschein
ausgestellt, der die ermittelten Werte und den
Prüfentscheid enthält und die eindeutige Rück-

Unser Kalibrierservice 
Für Messmittel nach ISO 9000 oder DKD

führbarkeit auf nationale Normale bescheinigt.
Die Anbringung der Prüfplakette und die Aus-
stellung des Kalibrierscheines ist Bestandteil
der Kalibrierung und wird nicht gesondert in
Rechnung gestellt. Beides gilt als Nachweis für
die im Rahmen der Qualitätssicherung geforder-
te Prüfmittelüberwachung gemäß der internatio-
nalen Norm DIN EN ISO 9000. 
Die Bewertung der Kalibrierergebnisse für das
betreffende Prüfmittel erfolgt normalerweise
nach Toleranzangaben des Herstellers. Nach
Absprache kalibrieren wir die Prüfmittel gemäß

den betriebsinternen Prüfbedingungen und Tole-
ranzvorgaben des Auftraggebers. 
Wird bei der Bewertung der Kalibrierergebnisse
eine Überschreitung der vorgegebenen Toleran-
zen festgestellt, wird der Auftraggeber infor-
miert. 
Nur nach Erteilen eines zusätzlichen Auftrages
wird eine Justage bzw. Reparatur des Prüfmittels
vorgenommen. Der für diese Tätigkeit erforderli-
che Aufwand wird gesondert in Rechnung
gestellt und beinhaltet die nach dem Eingriff
erneut notwendige Kalibrierung. 
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