
   

Elektronische Plattformen mit kleinem und
mittlerem Wägebereich, präzise und
robust, vor allem geeignet für alle
Anwendungen in Industrie und Handel und
in Bereichen mit strikten
Hygienevorschriften.

Edelstahl- Plattformen mit einer Wägezelle Serie TE
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TECHNISCHE DATEN

Ausgerüstet mit einer eichfähigen “Single Point”-EDELSTAHL Wägezelle gemäß OIML R60 Standard, staub- und

spritzwassergeschützt Schutzart I P 6 7.

Gesamte Konstruktion mit Rohrprofilen, Mechanik, satinierter Lastplatte und Zubehörteilen aus AISI304 Edelstahl.

Einstellbare Füße ( INOX) und Libelle.

Wägezellenspeisung max. 15V.

3m Kabel (abgeschirmt) für den Anschluss an eine Anzeige.

 

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

Anschluss an Anzeige und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3000e oder CE-M 3000e+3000e (Mehrbereich). Hochauflösende Version für

die innerbetriebliche Anwendung.

 

OPTIONEN FÜR ATEX VERSIONEN

CCATEX: ATEX-Zertifikat für jede Wägezelle.

DCATEXMECH: ATEX KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR GESAMTE SYSTEME bestehend aus PLATTFORM +

ANSCHLUSSKASTEN + WÄGEZELLEN (nur wenn die Plattform ohne Anzeigegerät bestellt wird; wird nicht benötigt, wenn das

System über das Anzeigegerät zertifiziert werden kann).

 

ZUBEHÖR

Anzeige-Stativ.

Waagenbock, fahrbares Untergestell, Rollenbahn mit verzinkten Lastrollen.

Versionen mit Sonderabmessungen und -wägebereichen (auf Anfrage).



 

BEISPIEL 1

 

 

Plattformen serie "TE": Abmessungen ist in der Tabelle

angegeben

 

 

  VERSIONEN

  

 

Verfügbare Versionen

 

Code

l x w x h

(mm)

Max

(kg)

d

(g)

CE-M*

3000e (g)

CE-M*

2x3000e (g)

d* HR

(g)

 TSE3 230x330x93 3 0,5 1 -- 0,2

 TSE6 230x330x93 6 1 2 1-2 0,5

 TSE15 230x330x93 15 2 5 2-5 1

 TTE6 330x330x93 6 1 2 1-2 0,5

 TTE15 330x330x93 15 2 5 2-5 1

 TTE30 330x330x93 30 5 10 5-10 2

 TQE15 400x400x110 15 2 5 -- 1

 TQE30 400x400x110 30 5 10 5-10 2

 TQE60 400x400x110 60 10 20 10-20 5

 TQE150 400x400x110 150 20 50 20-50 10

 TME30 400x500x110 30 5 10 5-10 2

 TME60 400x500x110 60 10 20 10-20 5

 TME150 400x500x110 150 20 50 20-50 10

 TXE60 600x600x132 60 10 20 10-20 5

 TXE150 600x600x132 150 20 50 20-50 10

 TXE300 600x600x132 300 50 100 50-100 20

 (*) Diese Teilungen sind nur mit den entprechenden Optionen erhältlich.


