
Messsystem

gm001:]d[tiekrabselbA

h2:tiezmräwnA

000003:gnusölfuA

Außermittige Belastung bei 1/3
Max:

500mg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen:3s

EmpfohlenesJustiergewicht:                      30kg (E2)

Justiermöglichkeiten:Justierung mit externem
Gewicht

gm005:tätiraeniL

Reproduzierbarkeit:                                  200mg

Wägebereich[Max]:                                  30kg

*:netiehnieegäW ct dwt g gn kg lb mo oz ozt
t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap.
Malays) tl (Tw)

nefiertsssemsgnunheD:metsysegäW

Anzeige

DisplayZiffernhöhe:                                  1,800cm

DisplayZiffernhöhe:                                  4mm

Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen
(Labor):

100mg

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen
(Normal):

1g

000003:gnusölfualhäZ

Funktionen

aj:noitknufreisoD

ErschütterungsfreiesWägen
(Tierwägeprogramm):

ja

Kapazitätsanzeige:                                   ja

PRE-TARE-Funktion                                  ja

Prozentbestimmung:                               ja

aj:noitknuF-PEELS

Stand-by-Funktion:ja

aj:noitknufkitsitatS

Summenspeicherfunktion:ja

aj:egieznA-tiezrhU

Umrechnungsfunktion:ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

aj:noitknuflhäZ

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit(max.):                            80%

Umgebungstemperatur(max.):                 40 OC

Umgebungstemperatur(min.):                 10 OC

Energieversorgung

.grhcR:ukkA battery optional

Akku-Betriebsdauer(Hinterleuchtung
an):

10h

Akku-Betriebsdauer(Hinterleuchtung
aus):

20h

h01:tiezedalukkA

Eingangsspannung:                                100 V - 240 V

Netzteil-Ar t: Netzadapterexter n

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:                              963-128

Kategorie

negaaW:eirogetaK

egaawmrofttalP:eppurgtkudorP

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 820 x 430 x 260 mm

gk21:thciwegotturB

h  - 48h42:tiezrefeiL

gk005,9:thciwegotteN

tsneidtekaP:tradnasreV

ATP Messtechnik GmbH
J. B. von Weiss Straße 1

D -77 955 Ettenheim
Email: info@atp-messtechnik.de

Internet: www.atp-messtechnik.de
Tel.: 07822-8624-0 / Fax: 07822-8624-40

ATP Messtechnik GmbH  -  Ihr Partner für messtechnische Lösungen und Waagen

IKT30K0.1L
Touchscreen-Plattformwaage mit riesigem Funktionsumfang
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Bauform

AbmessungenAnzeigegerät
(BxTxH):

200 x 155 x 68 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 450 x 350 x 115 mm

DrehbareFußschrauben:                           ja

Gesamtabmessungenkomplett
montiert(BxTxH):

450 x 350 x 115 mm

KabellängeAnzeigegerät:                         60cm

aj:ellebiL

Material der Wägeplatte: Edelstahl

aj:gnuretlahdnaW

Wägefläche(BxT):                                     450 x 350 mm

Piktogramme

STANDARD

OPTION

FACTORY


