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Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wageleistungen
Merkmale Optionen Technische Daten
* Startbereit: Batterien inklusive. AUTO-OFF « [l Edelstahl-Wageplatte, (nur fir * GroBes LCD-Display, Ziffernhohe 15 mm
Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar Modelle mit WageplattengroBe ), * Abmessungen Wégeplatte (Kunststoff):
 Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren EMB-A02 g 82 mm
* Besonders flache Bauweise * Netzadapter (extern) nicht serienmaBig, g 105 mm
e Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch nachbestellbar, 440-902 @ 150 mm, groB abgebildet
GummifiiBe * Gesamtabmessungen BxTxH
170x240x39 mm
STANDARD OPTION STANDARD OPTION ° NettogeWiCht ca. 0’5 kg
? [Emah = —aib [ =N DKL « Zulassiger Umgebungstemperaturbereich
'UNDER| | BATT 230V 1 DAY [GUARANTY, +3 DAYS 5°C / 35°C
Modell Wage- Ables- Repro- Linea- Wage- Option
bereich barkeit duzier- ritat platte DKD Kalibrierschein
[Max] [d] barkeit

g g g g e
EMB 100-3 100 0,001 0,001 + 0,003 963-127
EMB 200-3 200 0,001 0,001 + 0,003 963-127
EMB 200-2 200 0,01 0,01 +0,02 a 963-127
EMB 600-2 600 0,01 0,01 +0,03 a 963-127
EMB 1000-2 1000 0,01 0,01 +0,03 963-127
EMB 2000-2 2000 0,01 0,01 +0,03 963-127
EMB 500-1 500 0,1 0,1 +0,2 963-127
EMB 1200-1 1200 0,1 0,1 +0,3 963-127
EMB 2200-0 2200 1 1 +2 963-127
EMB 5.2K1 5200 1 1 +3 963-128
EMB 5.2K5 5200 5 5 +10 963-128
EMB 6000-1 6000 0,1 0,1 +0,3 963-128




