
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

WAM-235 Analysemessgerät Set  
Messgeräte-Set zur Messung von pH, Salzgehalt & Leitfähigkeit 
 
 Manuelle oder automatische Temperaturkompensation 
 Automatische Justagefunktion für pH4, pH7 & pH 10 
 SD-Karten-Slot zur Aufzeichnung der Messwerte 
 Aufzeichnungsintervall von 1 Sek. bis 8 Std. 
 SD-Karten von 1 bis 16 GB verwendbar 
 Direkter Export der Daten von SD-Karte in EXCEL 
 Hintergrundbeleuchtung 
 Abschaltbare AUTO-OFF Funktion 
 HOLD und MAX/MIN- Funktion 
 Inkl. Temperatursensor, Sensor für  

Leifähigkeit / Salzgehalt, pH Sensor und Lösungen 
 
Anwendungsbereiche 
 
 Qualitätsüberwachung im Labor 
 Überprüfung von Badeanstalten 
 Schnelle und genaue Bestimmung der Wasserqualität 
 pH-Wert Messung in Aquarien, Brauereien und  Laboren  
 Brauchwasserüberprüfung (Legionellen) 

 
Technische Daten 
 WAM-235  
pH Messung   
Messbereich 0,00…14,00 pH  
Auflösung 0,01 pH  
Genauigkeit +-0,02 pH  
Salzgehalt   
Messbereich 0 bis 12% Salzgehalt  
Auflösung 0,01 % Salzgehalt  
Genauigkeit 0,5% Salzgehalt  
Temperatur   
Messbereich 0…+60°C  
Auflösung 0,1 °C  
Genauigkeit 0,8 °C  
Leitfähigkeit   
Messbereich 0…200mS  
Auflösung 0,1 uS…0,1 mS (abhängig vom Messwert  
Genauigkeit +- 2% plus 1 Digit  
Gesamtmenge gelöster Feststoffe   
Messbereich 0…132.000 PPM  
Auflösung 0,1…100 PPM (abhängig vom Messwert)  
Genauigkeit +- 2% plus 1 Digit  
Messung des gelösten Sauerstoffs in Wasser   
Messbereich 0…20 mg/L  
Auflösung 0,1 mg/L  
Genauigkeit +- 0,4mg/L  
Speicherkapazität SD-Karten abhängig (1 bis 16GB) 
Abmessungen 177 x 68 x 45mm 
Gewicht 490g 
Spannungsvers. 6 x 1,5V AA Batterie oder optional 9V- Netzteil 
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Enthaltenes Zubehör 
 
EC-235  Leitfähigkeit und Salzgehaltfühler 
Leitfähigkeit und Salzfühler zur Verwendung in flüssigen Medien.  
Technische Daten 
Messbereich: 1…12% 
Arbeitstemperatur +0…+60°C 
Länge & Gewicht: 120mm x 22mm / 68g 
 
Temperaturfühler  
Tauchfühler zur Bestimmung der Temperatur  
in flüssigen Medien.  
Technische Daten 
Messbereich: 0…60 C° 
Arbeitstemperatur +0…+60°C 
Anschluss: Klinkenstecker 
Länge & Gewicht: 160mm / 68g 
 
PH-235 Elektrode
Einfache Eintauch-pH-Elektrode aus Epoxy zur  
Bestimmung des pH Wertes in flüssigen Medien.  
Technische Daten 
Messbereich: 1…13pH 
Arbeitstemperatur +5…+60°C 
Anschluss: BNC Stecker 
Länge & Gewicht: 160mm / 68g 
 

 
WAM-KOF Aufbewahrungskoffer 
Robuster Kunststoffkoffer 
Zur Aufbewahrung von Messgerät und Sensorik 
Technische Daten 
Länge & Gewicht: 320mm x 80mm / 450g 
 

 
Pufferlösung pH4 / pH7 / pH10 & Reinigungs- und  
Aufbewahrungslösung 
je 50ml 
 
 
Optionales Zubehör 
 
 
ORP-235 Redox-Elektrode
Eintauch-Redox-Elektrode aus Epoxy zur Bestimmung des Redox Wertes  
in flüssigen Medien.  
Technische Daten 
Messbereich: -2000…+2000mV 
Arbeitstemperatur +5…+60°C 
Anschluss: BNC Stecker 
Länge & Durchmesser: 150mm x Ø12mm 
 

 
DO-235 Restsauerstoff Sonde 
Restsauerstoff Sonde aus Epoxy zur Bestimmung des gelösten  
Sauerstoffs in Wasser oder flüssigen Medien.  
Technische Daten 
Messbereich: 0…20mg/l 
Anschluss: BNC Stecker 
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