
* allgemeine Technische Daten siehe Seite 07.03
** kein Temperatureinfluß am Übergang vom Messelement zum Kabel (siehe Seite 07.03)

Messelement: NiCr-Ni Kl. 1 *
Messspitze: Einsatzbereich -200...+400 °C 
 Silberniet, plan, elektr. nicht isoliert
T90: * 3 s 
Handgriff: * 127 mm
Kabel:       neu:  1,5 m FEP/Silikon Thermoleitung**

L =   50 mm Best. Nr. FTA122L0050H
L = 100 mm Best. Nr. FTA122L0100H
L = 200 mm Best. Nr. FTA122L0200H

NiCr-Ni-Fühler mit Handgriff FTA 122 LxxxxH

Messelement: NiCr-Ni Kl. 1 *
Messspitze: Einsatzbereich -200...+400 °C 
 Silberniet, plan, abgewinkelt,  
 elektr. nicht isoliert
T90: * 3 s 
Handgriff: * 127 mm
Kabel:        neu:  1,5 m FEP/Silikon Thermoleitung**

L = ca.   50 mm Best. Nr. FTA121L0050H
L = ca. 200 mm Best. Nr. FTA121L0200H

NiCr-Ni-Fühler mit Handgriff FTA 121 LxxxxH

Messelement: NiCr-Ni Kl. 1 *
Messspitze: Einsatzbereich -200...+800 °C  
 kurzzeitig 1000°C) 
 Edelstahlniet, plan, elektr. isoliert
T90: * 3 s 
Handgriff: * 127 mm 
Kabel:      neu:  1,5 m FEP/Silikon Thermoleitung**

L =   350 mm Best. Nr. FTA150L0350H
L =   700 mm Best. Nr. FTA150L0700H
L = 1250 mm Best. Nr. FTA150L1250H

NiCr-Ni-Fühler mit Handgriff FTA 150 LxxxxH

Messelement: NiCr-Ni Kl. 1 *
Messspitze: Einsatzbereich -200...+400 °C
 Silberniet, plan, gefedert,  
 elektr. nicht isoliert
T90: * 3 s 
Handgriff: * 138 mm
Kabel: 1,5 m PVC

L =   30 mm Best. Nr. FTA1201
L = 150 mm Best. Nr. FTA1202

NiCr-Ni-Fühler mit Handgriff FTA 120x

für Oberflächen- und Tauchmessung

für Oberflächen- und Tauchmessung

für Oberflächen- und Tauchmessung

für Oberflächen- und Tauchmessung

Temperaturfühler FTA 12xxH mit Handgriff
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