ALMEMO*®-Netzwerk-Interfacekabel
Typ ZA1999NK5
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Buchse A2 will ZA 1989-NKS grus Buchse A1

|:| Bei Ausfall des Messgerétes wird das Netz blockiert.
Keine weiteren Peripheriegerdte anschliefbar
(Analogausgang, Alarmrelais usw.).

Ausfiihrungen:
Netzwerkkabel zur Kaskadierung mehrerer Geréte

fir Baudraten bis zu 57,6 kbd Current-Loop, galvanisch getrennt, 1,5 m lang

dto. jedoch Kabelldnge 5m / 10m / 15m / xxm

2 Netzwerkstecker (ein Paar) mit Schraubklemmen zur Selbstmontage

a
Messtechnik + Waagen

Verwendung:

» Besonders geeignet fir kurze Entfernungen
und mobile Messanordnungen.

» Bis zu 100 ALMEMO®-Messgeréte vernetzbar.
Vorteile:
» Gerdte einfach und schnell zusammensteckbar.

» Geringer Stromverbrauch (ca. 1 mA)
ohne zusétzliche Stromversorgung

» Das Netzwerkkabel kann aus einzelnen Netzwerk-
steckern ZA1999FS5 (ein Paar) und einem vieradrigen Kabel
bis zu 50 m Lénge leicht selbst hergestellt werden.

Best.-Nr. ZA1999NK5
Best.-Nr. ZA1999NKS5 -05/-10 / -15/ -xx
Best.-Nr. ZA1999FS5

ALMEMO®-Netzwerk-Interfacekabel mit Lichtwellenleiter

Typ ZA1999NKL

ALMEMO-Gerat 1
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ALMEMO -LWL-Wandler ZA1999-FSL

ALMEMOQ-Gerat 2

Buchse A2 Buchse A1
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ALMEMO -L\WL-Wandler ZA1699-FSL

D Bei Ausfall des Messgerétes wird das Netz blockiert.
Keine weiteren Peripheriegeréte anschlieBbar
(Analogausgang, Alarmrelais usw.).

Ausfiihrungen:

Verwendung:

» Besonders geeignet fiir die sichere Datentibertragung in
storverseuchter industrieller Umgebung.

» Bis zu 10 ALMEMO"-Messgerate vernetzbar (bei 9600 bd,
doppelte Anzahl bei Halbierung der Ubertragungsrate).

Vorteile:

» Gerdte einfach und schnell zusammensteckbar.

» Keinerlei EMV-Probleme, héchste Storsicherheit, absolute
galvanische Trennung der Geréte, selbst bei Hochspannung.

» Keine zusatzliche Spannungsversorgung notwendig.

» Das Netzwerkkabel mit Lichtwellenleitern aus Kunststoff kann
aus 2 einzelnen Netzwerksteckern ZA1999FSL auch ohne
Spezialwerkzeug bis zu 50 m Léange leicht selbst hergestellt
werden.

Netzwerkkabel mit Lichtwellenleiter zur Kaskadierung mehrerer Gerdte 1,5 m lang

ftir Baudraten bis zu 57,6 kbd
dto. jedoch Kabelldnge 5m / 10m / 15m / xxm

langeres Lichtwellenleiterkabel fir Innenrdume, Duplex Kunststoff 2,2 x 4,3 mm

Netzwerkstecker mit Lichtwellen-Wandler zur Selbstmontage

Best.-Nr. ZA1999NKL

Best.-Nr. ZA1999NKL -05/-10/ -15/ -xx
Best.-Nr. LL2243L (Lénge L angeben)
Best.-Nr. ZA1999FSL





