
 

 
 

 
 

 
 

Beispiel mit 2 Plattformen 
 

 
     

Sehr genaue ZÄHLWAAGE, ANSCHLUSS AN WEITERE 
PLATTFORM MÖGLICH, besonders geeignet zur 
Inventur und zum Zählen kleiner Teile. Funktionen für 
die Gewichts­ oder Stückkontrolle, Gewichts­ und 
Stücksummierung, 100 PLU Speicher.

 TECHNISCHE DATEN

● 3 Hintergrundbeleuchtete LCD­Display mit 6 Ziffern für 
gleichzeitige Anzeige von Gewicht, mittleres Stückgewicht und 
Stückzahl. 

● Numerische, funktionelle und wasserdichte Folientastatur mit 20 
Tasten, mit akustischen Feedback. 

● Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen 230 x 300 mm. 
● Libelle und verstellbaren Füßen. 
● Eingebaute wiederaufladbare Batterie (ca. 70 Stunden 
Betriebsdauer) und 230 Vac Netzteil. 

● RS232/C Schnittstelle für Anschluss an PC oder Drucker.  
● Anschluss an zweite Plattform möglich mit Kapazitäten und 
Ziffernschritte frei konfigurierbar. 

● Verpackung: Abmessungen 440 x 370 x 220 mm ­ Gewicht ca.5,5 
kg. 

● Verpackung Masterpack: Abmessungen 2 x (440 x 370 x 220) mm 
­ Gewicht ca. 2 x (5,5 kg). 

● Auf Anfrage: Detailliertes Kalibrierzertifikat von SIT (DKD­
äquivalent). 

 FUNKTIONEN

● Stückzählung: 
­ freie Eingabe der Sampling­ Stückanzahl, 
­ Eingabe des mittleren Stückgewichts (M.S.G.), 
­ Optimierung des Durchschnittsgewichts pro Einheit, 
­ Anzeige der M.S.G. / Referenzmenge unzureichend, 
­ Speicher für 100 PLU jeweils mit: 1 alphanumerischen 
Beschreibung mit 12 Zeichen, Tara, Mittleres Stückgewicht; 

● Gewichts­ oder Stückkontrolle mit 2 Grenzwerten und akustischem 
Alarm; 

● Summierung von Gewicht und Stücks; 
● Gewichtseinheiten: kg, lb; 
● Nullstellung; 
● Nullnachführung; 
● Halbautomatische Tara oder Handeingabe über Tastatur; 
● Digitale Kalibrierung; 
● Automatische Selbstabschaltung; 
● Hintergrundbeleuchtung;  
● Warnung bei niedrigem Batteriestatus. 

 ZÄHLEIGENSCHAFTEN

● Interne Auflösung und mind. empfohlenes M.S.G. (mittleres 
Stückgewicht): 
Modell  ASC6   ASC15   ASC30 

Interne Auflösung in g 0,02  0,05  0,1 

Mind. empfohlenes M.S.G. in g 0,1  0,2  0,5 
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Serie BCSD "Dual Loading" Zählwaagen
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SHCAL2 Kalibrierungsservice für Plattform von 31 bis 1500 kg mit Scale House Gewichtsanzeige– 
SHCAL3 Kalibrierungsservice für Plattform von 1501 bis 6000 kg mit Scale House Gewichtsanzeige– 

OBTPRSH ABS Thermodrucker, Geschwindigkeit >50mm/Sek, Auflösung 203 dpi, 24/40 Spalten, Papierbreite 
58 mm, Papierrollendurchm. 50 mm; Stromversorgung mit Eingebautes 110­240 Vac Netzteil. Für 
Scale House Waagen (Muss mit spezifischen Verbindungskabel für die jeweilige Waage abgestimmt 
werden).

RSCBBC RS232/C Kabel, Länge 1,5 m, für OBTPRSH Druckeranschluss an AFW, ALGM, ASB, ASC, ASG, BCSD 
und HLD Waagen

RSCBPCBC RS232/C Kabel, Länge 1,5, m für PC­Anschluss an AFW, ALGM, ASC, BCSD, HLD und KS Waagen

 Anschluss an weitere Plattform (Serie SCALEHOUSE) möglich 
 

 

Verfügbare Versionen 
 Code Wägebereich 

max kg
Standard  

Ziffernschritt g   SIT 
zertifikat   Masterpack 

2 pcs
 BCSD6 6 0,1 CS8 BCSD6C
 BCSD15 15 0,2 CS8 BCSD15C
 BCSD30 30 0,5 CS8 BCSD30C

Optionen (werden nur im Werk eingebaut):
Code Beschreibung  
SHCAL1 Kalibrierungsservice für Plattform bis 30 kg mit Scale House Gewichtsanzeige– NETTOPREIS


