
Speicher-Thermo-Hygrometer
Kombinierter Feuchte/Temperatur-Meter mit 2 separaten 23mm
LCD-Anzeigen: 1 x für Temperatur und 1 x für Feuchte. Ideal für
den Einsatz in sterilen Räumen, Computer-Räumen, Lager, etc.

+ Zeigt Temperatur in °C oder °F an

+ Zeigt Feuchte in % RH an

+ Kontinuierliche Anpassung der Werte

+ Min/MAX-Speicher mit Reset

+ 2 x 12mm LCDAnzeige

+ Robustes ABS Kunststoffgehäuse mit ausklappbarem
Tischständer

+ 1 x AAA Micro Batterie mit ca. 18 Monate Betriebsdauer

+ CAL-HT: Werkskalibrierung

+ Geliefert mit Batterie

Technische Spezifikation
Temperaturbereich -15° bis 49,9°C, -5° bis 122°F
Feuchtebereich 25% bis 95% RH
Auflösung 0,1°C, 0,1°F 1% RH
Genauigkeit ±1°C, ±1,8°F ±5% RH zwischen 25-75% 90 RH @ 0-50°C
Batterie 1 x 1,5V AAA Micro Batterie
Abmessung 110 x 70 x 20mm
Gewicht 70g

Modell No. Beschreibung 
HT-23 Speicher-Thermo-Hygrometer 
CAL-HT Werkskalibrierung 
LR-3 1,5V AAA Micro Alkaline Batterie 
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